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Sistema de enlace:
Terminales de marcaje - Apsi Check In-Out

Requisitos minimos

e Windows 10 (para equipos personales) o Windows server 2014 o superior
e 8GB RAM, (si el equipo va a estar corriendo otras aplicaciones a la par).
4GB RAM (Si el equipo sera dedicado).

1GB de espacio en disco para aplicativo

.NET Framework 4.0, 4.6.1y 4.7

Microsoft VC++2010 Redistributable

Microsoft VC++2013 Redistributable

Instalaciéon y configuracion.

1- Descargar el archivo “ApsiChecklnOut_TerminalesSQL(instalador).rar” que contiene el instalador de la
aplicacion.

2- Descomprimir el archivo .rar en una carpeta, se mostraran tres archivos. Ejecutar el archivo
“Install.exe” con privilegios de administrador.

INSTALL 5/29/2020 1:30 PM File folder
“M4 INSTALLEXE 5/31/2019 &:13 PM Application 356 KB
INSTALLZIP 5/28/2020 1:30 PM WInRAR ZIP archive 23,939 KB

3- En el instalador, seleccionar la opcidon “Instalacidn rapida” para iniciar.

1 Contral de Terminales Ver SOL - Asictante de instalacidn X

Instalacion de Control de Terminales Ver SQL

u
'1i Instalacién rapida
5¢ urlizan los pardmetres defiidos por e provesdor da 3 aplicacin

-§— Instalacion personalizada
anar k

l I — - & asiztenta le permite ssecoio

o3 pardmetros de la aplicacion,
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4- Despues de instalar la aplicacién, hay que configurar la base de datos. En la ventana, teclear los datos
de configuracion de su servidor. (En caso de tener el APSI CHECK IN-OUT en la nube, solicitar estos datos
a su representante APSI) Al finalizar, dar en el boton GUARDAR.

£5 Configuracion de Base de Datos

Senidor
Usuario
Password

Base de datos

Tiempo de espera
Versidn de SQL Server

El Servidor es local al equipe

2008 hd

- O bt
[ Autenticacion de Windows
Provider SQLOLEDB
Permitir cambiar esta configuracidn: NO -
Acceso Nativo: NO hd

Primeros pasos...

Una vez instalado el sistema, aparecera el icono de acceso directo en el escritorio. Para iniciar sesién,

ingrese el usuario administrador junto con sus credenciales.

£5 Login

g) APSI

SISTEMAS

Servidor

i 1 aomm e dRALEAFHE DD 1~

Base de Datos Configurar
Base de Datos

dbAPSI_Reloj

Usuario 0

Passwurd .llll..ll o
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Despues, seleccione la empresa con la que va a trabajar:

Empresas

Selecciona la empresa a la que deseas accesar Lenguaje de dialogos :  Espafiol -
° No. empresa eng, ~

" Mo empresa YT T Nombre de la empresa

T Registro Patronal ¥ >

ASESORIA PROC. v SIST.DE INFORMACION, 5S4 DE CW

AI626234100

Con esto podra ingresar al sistema y a las tres secciones que lo conforman, ubicadas en la parte superior:
Catdlogos, Marcajes y Huellas

Sb seleccionadar 1 - AP MONTERREY, 34 DE OV

e

Languaga de dizlogss - -

Opclones de filirado :

Facha incia

Checadas por terminal

| Cuantos checan
|
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Configuracion de terminales y catadlogos de empleados

En el menu principal seleccione la opcién Catalogos, dénde podra consultar el catdlogo de empleados,
asi como dar mantenimiento al catdlogo de terminales.

La primera vez que se instala el programa, hay que dar de alta las terminales de marcaje. Para esto,
presione el botén “terminales” y se mostrara la siguiente pantalla dénde debe capturar:

e Marca: del reloj (Suprema o ZKTECO)

e Modelo: dependiendo de la marca, se mostraran los modelos disponibles.

¢ No. Licencia: proporcionado por su representante APSI.

e Ubicacidn: texto libre que ayude a identificar la terminal. Por ejemplo “Entrada Norte”.
e Ip: del dispositivo

e Puerto: por el cual el sistema se conectara al dispositivo (Suprema 51211, ZKTEKO 4370)
e Contraseia: si el dispositivo tiene contrasefa.

Lenguaje de dialogos -

Lenguaje de dialogos :

Empleados registrados

" Maca ¥~ Modelo Y Ubicacion Y

Agregar +

ZKTeco

£5 WIN_Catalogos_IW_Terminal - a X BE o

Terminal Eliminar

Marca: Suprema A

Modelo : aa A

No_licencia -
Ubicacion-
Ip: Puerto: 4370

Contrasefia -
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Envio de catalogo de empleados y biométricos a terminales

En el menu principal seleccione la opcién Huellas; Desde aqui podra enviar a los relojes el catdlogo de

empleados para posteriormente agregar los biométricos (huellas o rostro) directo en el reloj, tambien le
permitird extraer registros biométricos de una terminal para pasarlos a otras terminales y asi evitar

replicar el trabajo manual, evitando posibles errores tanto en el alta de empelado y como en el registro

de sus biométricos.

Carga de catalogo desde/hacia los relojes

A continuacioén le explicamos los pasos a seguir para la carga de empleados y biométricos a los relojes en

diferentes escenarios posibles.

A) Si sus relojes aun no tienen dados de alta empleados:
1. En opciones de filtrado, indique “TODQOS LOS REGISTROS” y de en el botdén de actualizar para

que se muestren en la tabla.

2. Seleccione a los empleados que desee enviar y por ultimo haga clic en “Enviar biométricos a las

terminales”.

&

jcambiar empre.

Lenguaje de dialogos -

Lenguae de dislagos

Enmiar Descargar =
biometricos biometricos
alas de w
terminales = terminales
Biometricos
Opciones de filtrado :
Ver : TODOS LOS REGISTROS ¥ Ordenar por Cddigo ¥ Compatible con © ZKTeco v
Se\eccic»nar;‘:l‘zay ~ Apellido Patem ollido maternd¥ ~ Nombre ¥ Proximidad ¥ Marca ?

0 Gamito 6 55 0 ZKTeco -
0 Arturo 6 1004 0 ZKTeco

103 LOPEZ VAZQUEZ ANGEL FERNAND LOPEZ VAZQUEZAN! 0 103 ZKTeco

103 LOPEZ VAZQUEZ ANGEL FERNAND LOPEZ VAZQUEZ AN! 6 103 ZKTeco

105 GARCIA CRUZ CYNTIA GUADALL GARCIA CRUZ CYNTI. 6 105 ZKTeco

108 VALDEZ ORRANTE GLORIAMARGAR VALDEZ ORRANTE G 6 108 ZKTeco

110 GRESS CORDERO JUAN FRANCISCC GRESS CORDERO JIL 0 110

200 CANTO MAC ALBERTO CANTO MAC ALBERT 6 200 2894743797 ZKTeco

201 IBARRA VAQUERA JUANA MARIA IBARRA VAQUERAJL 0 201

203 SANCHEZ MUJICA ADAN SANCHEZ MUJICAAL 6 203 ZKTeco

204 GARCIA GONZALEZ ARMANDO GARCIA GONZALEZ £ 0 204

207 GARCIA CRUZ ERENDIRA CARMI GARCIA CRUZ ERENI 0 207

212 GARCIA HERRERA ANGELICA GARCIA HERRERAAI 0 212

214 GALVAN CRUZ EDNA GUADALUP GALVAM CRUZ EDNA 0 214

217 SANCHEZ RODRIGUEZ AXEL DARIO SANCHEZ RODRIGUE 0 217 -
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3. En la pantalla que aparecerd, seleccione a que terminal se desea enviar los empleados y de
clic en “enviar a las terminales”.

## Win_Huellas_IW_Dispersar — O %

Dispersar huellas

Seleccione el reloj al cual se envian las huellas

Enviar a la terminal v|
SALTILLO [192 168 1.205 [zx7

Enviar a las terminales 4\ Cancelar b 4

4. En seguida deberd ir a la terminal y enrolar las huellas de los trabajadores.

Si tiene mas de una terminal:

Despues de enrolar las huellas de los trabajadores en una de las terminales, seleccione la
opcién “descargar biométricos de terminales”. Esta funcion guardard en la base de datos
todos los biométricos (huellas y rostros) que haya agregado a la terminal y poder pasarlo a
otras terminales.

Una vez que se haya extraido el catdlogo de la terminal, seleccione a todos los empleados,
de clic en la opcién “Enviar biométricos a las terminales” y seleccione las IP de las
terminales a donde se van a enviar.

B) Sienlosrelojes, algunos empleados ya estan dados de alta con sus biométricos y su cédigo en reloj
es igual al codigo de empleado en némina.

1. Seleccione la opcidén de descargar biométricos de terminales. Esto extraerd las huellas y
rostros que ya estén registrados en los aparatos y los guardara en la base de datos.
2. En opciones de filtrado, indique “EMPLEADOS SIN HUELLA” y de en el botén de actualizar.
En la tabla se mostraran los registros de empleados que tengan en la base de datos de
control de asistencia pero que aun no estan en el relo;j.
Wl FRLEEEL -
ey Lorayaie i s -
B ¢ - : s : I
E 18 LDPED NASCIET AMCEL FERIGAMD LOPET VASGUET AN & s BTt
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3. Seleccione a estos empleados y por ultimo haga clic en “Enviar biométricos a las terminales”.
4. En seguida proceder a enrolar la huella o rostro en el reloj de estos empleados.
5. Volver al software y repetir el paso 1 de este apartado, para resguardar los nuevos registros.

Si cuenta con terminales adicionales, nuevas o con catalogos de empleados incompletos

e Unavez que se haya completado el catdlogo con huellas y rostros extraidos de otra terminal,
seleccione atodos los empleados, de clic en la opcidén de Enviar biométricos a las terminales
y seleccione las IP de las terminales que se desean actualizar.

C) Si en los relojes ya cuenta con empleados registrados con sus biométricos, pero su codigo de
empleado es diferente al cédigo de empleado en némina

Es indispensable que el cddigo de empleado con el que estén dados de alta en los relojes sea el mismo
codigo de empleado de la ndmina.

Por lo tanto, se deberd cambiar directo en el reloj el cddigo de los empleados para igualarlo al del sistema
de némina, para despues proceder a realizar los pasos del apartado “B) Si en los relojes, algunos
empleados ya estan dados de alta con sus biométricos y su cédigo en reloj es igual al cddigo de empleado
en ndmina”
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Una vez que se realicen registros en las terminales y hayamos terminado las configuraciones de los pasos
anteriores, podemos enviar los registros de entradas y salidas al sistema “APSI CHECK IN-OUT”.

Para esto, en el menu principal ingrese a la opcion “Checadas” y se mostrara la siguiente ventana.
Simplemente de clic en el botén “Descargar marcajes de terminales” para que se muestren en pantalla

y al mismo tiempo, se envien al APSI CHECK IN-OUT.

En las tablas se mostraran los marcajes descargados previamente, de acuerdo a los parametros de los

filtros:

e Mostrar marcajes:

a)
b)

c)

Identificadas: Son todas aquellas que pertenecen a algiin empleado.
No identificadas: Personal que se agrego en la terminal y a registrado entradas/salidas, pero
no se encuentra dentro del catdlogo de trabajadores.
Mostrar todas: Incluye las dos opciones anteriores.

e  Filtrar por rango de fechas:
Las marcajes que se realizaron dentro de los dias establecidos.

e Ordenar por:
a) Fechay hora.
b) Cdédigo, fecha y hora.

> - O X

Men Lenguaje de dialogos -

Descargar H Erem
checadas de checadas a
e ApsiCheck
terminales

In-Qut =

Sair

Checadas de trabajadores en la base de datos

Mostrar checadas - Identificadas ~ Filrardel :  01/05/2020 (] al:  28/05/2020 [-] Ordenar por- fechay hora - Aplicar W

Seleccionar todas Desmarcar todos

2 B = ~ s e = z < =
Empresa¥  Codigo T Nombre Y fecha & Hora 0 (“f:ifs‘f Ip Ubicacion 'Y~ EnviadoDuplicada >
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Envio automatico de checadas.

Para que se estén descargando automaticamente las checadas, se requiere instalar y configurar un
servicio (servicio = programa que se ejecuta en background). Dentro del paquete de instalacidn,
encontrara el ejecutable “ApsiCheckinOut_ServicioTerminalesSQL.EXE”.

Al abrirlo se mostrara la siguiente ventana, indique cada cuantos minutos se estara llevando a cabo la
recoleccion de las checadas en las terminales vy el envio a la base de datos. Para finalizar de clic en
“Instalar servicio”.

£ Servicio — O X

APSI-Terminales (Servicio )

El servicio no esta instalado.

Ejecutar la sincronizacion cada 3 minutos  [RElELET

Instalar el servicio Dasi

82.223 .81 249 50LEXPRESS14 dbApsi_Relaj
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Flujo de trabajo:

1. Se dade alta el empleado en NominaTISS-SAT

2. Se envian los datos del empleado de forma automatica a APSI Check In-Out

3. Elservicio APSI-Terminales envia la informacién de los empleados a todas las terminales

4. Elusuario debera ir a una terminal y registrar las huellas del (los) empleado(s) recién dados de
alta.

5. IMPORTANTE: El usuario deberd descargar las huellas para realizar un respaldo de las mismas
dentro de la base de datos (Entrar desde el menu principal/Huellas y seleccionar opcién
“Descargar biométricos de terminales”)

€8 seleccionada: 1- APSI MONTERREY, SA DE CV —

Menu

Lenguaje de dialogos -

Cambiar empre..

& Huellas - x

Ment Lenguaje de dialogos : A

Descargar -

biometricos biometricos
alas de
terminales = terminales
Biometricos
Opciones de filtrado :
Wer - TODOS LOS REGISTROS ¥ Ordenar por Cddigo ¥ Compatible con - ZKTeco hd

Seleccionar empleados - -
- - Desmarcar todos
para erwiar al reloj

Seleccionar i Y uApeIIido Patemd¥ . Apellido maternd¥ . Nombre YW " Nombre corto Y " indice de dedo ¥ " Clave Reloj¥ " Proximidad Y . Marca

0
mpleac

0 Gamito 6 55 0 ZKTeco -
0 Arturo 6 1004 0 7KTeco
103 LOPEZ VAZQUEZ ANGEL FERNAND LOPEZ VAZQUEZ AN 0 103 ZKTeco
103 LOPEZ VAZQUEZ ANGEL FERNAND LOPEZ VAZQUEZ AN 6 103 ZKTeco
105 GARCIA CRUZ CYNTIA GUADALL GARCIA CRUZ CYNTL 6 105 ZKTeco

6. Dentro de la misma pantalla, se envian a las demds terminales seleccionando la opcién “Enviar
biométricos a las terminales”
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